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Charakterystyka techniczna: s/
u==4173 u, = 1,29 u, = 3,66
P =10,95 kW z, = 31 z;=15
n, = 2800 min z, = 40 Z,
n, = 592 min~ m, = 1,2 mm m,
T= 125 Nm 0
B =30 B=14

Rysunek niekompletny dla potrzeb dydaktycznych.
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22 |\Wpust pryzmatyczny A 12 x 8 x 70

PN-70/M-85005

21 |Pierscien uszczelniajgcy BA 25 x 35 x 7

CFwW

20 |Pierscien uszczelniajgcy TC 45 x 85 x 10

TTO G213

19 |Pierscien osadczy sprezynujqcy Z 20

PN-81/M-85111

18 |Pierscien osadczy sprezynujgcy W 52

PN-81/M-85111

17 |Pierscien osadczy sprezynujgcy W 85

PN-81/M-85111

16 |Sr. z them wal. wew. szes. M6 x 20

PN-EN ISO 4762:2001

15 |Sr. z them wal. wew. szes. M8x 16

PN-EN ISO 4762:2001

14 |Sr. z tbem wal. wew. szes. M8 x 20

PN-EN ISO 4762:2001
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13 |Uszczelka MBR |PKM-02-00-12
12 |Uszczelka MBR |PKM-02-00-11
11 |Podktadka 5215 |PKM-02-00-10
10 |Korek olejowy 5215 |PKM-02-00-09
9 |Pokrywa AK7? |PKM-02-00-08
8 |Koto zebate C40 |PKM-02-00-07
7 |Wat - zebnik (45 |PKM-02-00-06
6 |Koto zebate C40 |PKM-02-00-05
5 |Wat wyjsciowy (45  |PKM-02-00-04
4 |Pokrywa boczna AK? |PKM-02-00-03
3 |Pokrywa gorna AK? |PKM-02-00-02
30 [tozyska kulkowe zw. 6204 1 PN-85/M-86100 2 |Korpus AK7 _|PKM-02-00-01
29 |tozyska kulkowe zw. 6304 1 PN-85/M-86100 I |Modut wejsciowy i i PKM-02-01-00
28 |tozyska kulkowe zw. 6206 ; PN-85/M-86100 Nr Nazwa czesci Materiat| Nr rys./nr normy Uwagi
27 |tozyska kulkowe 2RS 6209 " PN-85/M-86100 Projektowat: | 2016.05.05 Podziatka: 11 Materiat: Masa:
PN-EN TS0 Rysowa{:' P. Strajny o 2016.06.28 §L :
26 |Kotek walcowy 8 x 22 2 2338:2002(U) Sprawdzit: 3 S 6 Format: A2 Arkusz:
25 |Wpust pryzmatyczny A 6 x 6 x 25 1 PN-70/M-85005 Zatwierdzit: _
24 |Wpust pryzmatyczny A 8 x 7 x 40 1 PN-70/M-85005 ’/Y)‘ Poige;’hn/'ka RZESZ,O W,Ska Reduktor walco wy fost szhuk:
. Ignacego tukasiewicza
23 |Wpust pryzmatyczny A 10 x 8 x36 PN-70/M-85005 r‘ Wydziat Budowy Maszyn i Lotnictwa Poz.:
i

Nr

Nazwa czesci

Nr rys./nr normy

X

Katedra Konstrukcgji Maszyn

Numer rysunku: PKM-02-00-00
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