
A2

P. Strojny 2016.06.28

PKM-02-00-00

2016.05.05

Reduktor walcowy
Ilość sztuk:

Poz.:

Format:Sprawdził:

Projektował:

Zatwierdził:

Materiał:

Arkusz:

Podziałka:

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Katedra Konstrukcji Maszyn

Numer rysunku:

Masa:

Po
dp

isRysował:

Da
ta

2/2

1:1

Podkładka

Łożyska kulkowe zw. 6304

Pierścień uszczelniający TC 45 x 85 x 10

Wpust pryzmatyczny A 8 x 7 x 40

Łożyska kulkowe 2RS 6209

Korek olejowy

Moduł wejściowy

Korpus

Łożyska kulkowe zw. 6204

Wpust pryzmatyczny A 10 x 8 x36

Pierścień osadczy sprężynujący W 85

Łożyska kulkowe zw. 6206

Pierścień osadczy sprężynujący W 52

Wpust pryzmatyczny A 6 x 6 x 25

Wpust pryzmatyczny A 12 x 8 x 70

Wał - zębnik

Pierścień osadczy sprężynujący Z 20

Wał wyjściowy

Kołek walcowy 8 x 22

Pokrywa

Śr. z łbem wal. wew. sześ. M8 x 20

Śr. z łbem wal. wew. sześ. M6 x 20

Pierścień uszczelniający BA 25 x 35 x 7

Pokrywa

Śr. z łbem wal. wew. sześ. M8 x 16

Pokrywa

Uszczelka

Koło zębate

Uszczelka 

Koło zębate


