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Numer rysunku:
PKM-08-00-00

W. Witkowski
 

 
 

 

Poz.:

Ilość sztuk:

 
Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budowy Maszyn

i Lotnictwa
Katedra Konstrukcji Maszyn

 PN-86/M-86260 1Łożysko kulkowe wzdłużne 5110318

 PN-84/M-85112 1Pierścień osadczy sprężynujący Z717

 PN-78/M-82005 2Podkładka okrągła 6,416

 PN-78/M-82005 1Podkładka okrągła 8,415

 PN-86/M-82144 1Nakrętka sześciokątna M814

 PN-85/M-82105 2Śruba z łbem sześciokątnym M5x1213

 PN-85/M-82105 2Śruba z łbem sześciokątnym M6x1212

 PN-87/M-82302 1Śruba z łbem gniazdowym M8x4011

 PKM-08-00-08S235JR1Osłona10

 PKM-08-00-07S235JR1Ramie9

 PKM-08-00-06S235JR1Uchwyt8

 PKM-08-00-05S235JR1Uchwyt7

 PKM-08-00-04S235JR1Koło zębate6

 PKM-08-00-03S235JR1Podstawa5

 PKM-08-00-02S235JR1Kolumna4

 PKM-08-00-01S235JR1Nakrętka Tr12x23

 PKM-08-02-00 1Rączka2

 PKM-08-01-00 1Śruba Tr12x21

UwagiNr rys./nr normyMateriałIlośćNazwa częściNr

Wysokość podnoszenia 130-400mm.

Maksymalny udźwig 1,5t.

Rysunek niekompletny dla potrzeb dydaktycznych.
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